
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ решения для видеонаблюдения
C784RU / ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 1-05

Фирма, зарегистрированная по стандарту
Международной организации по

стандартизации
 ISO 9001 – Система качества

Конвертор привода объектива LDC100
ПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАФРАГМЫ – 
ВИДЕОПРИВОД

Описание изделия        
• Управление объективами с автоматической диафрагмой по 

выходному видеосигналу
• Встроенный усилитель видеосигнала
• Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
• Настройки уровня яркости
• Стандартные четырехконтактные соединители
• Прост в установке

Конвертор LDC100 преобразует привод постоянного тока
автоматической диафрагмы объектива в видеопривод.
Встроенный усилитель конвертора LDC100 усиливает
видеосигнал до уровня, необходимого для автоматического
управления командами открытия и закрытия диафрагмы
объектива при изменении условий освещенности. 

Конвертор LDC100 прост в установке: просто подсоедините
конвертор LDC к разъему для объектива на телекамере и
подсоедините объектив с видеоприводом к разъему для объектива
на конверторе LDC. После установки отрегулируйте качество
изображения регуляторами автоматической регулировки
усиления (АРУ) и яркости.

Конвертор LDC100 может использоваться с любой телекамерой
компании Pelco и объективом с приводом постоянного тока,
снабженным стандартным четырехконтактным соединителем.

LDC100

ПОКАЗАНО С ТЕЛЕКАМЕРОЙ CC3701H-2
И ОБЪЕКТИВОМ СЕРИИ 13VD (НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)
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МОДЕЛЬ
LDC100 Конвертор объективов для 

использования с объективами с 
автоматической диафрагмой с приводом 
постоянного тока

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединители Стандартный квадратный соединитель с 

4 гнездами
Стандартный квадратный соединитель с 
4 штырьками

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал Пластмасса
Покрытие Черного цвета 
Масса брутто 1 фунт. (0,5 кг)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Серия 13FD Объективы с постоянным фокусным 

расстоянием, формат 1/3", 
автоматическая диафрагма с приводом 
постоянного тока

Серия 13ZD Объективы-трансфокаторы с 
электроприводом, формат 1/3"

Серия 13VD Объективы с переменным фокусным 
расстоянием, формат 1/3" 
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